
 

 
 

 

 
 
 

Anchor Safe™ Rollenware - Reinigungsanleitung 
 
 

 

Installationsanleitung 

- Boden reinigen und trocknen 

- Verwenden Sie ein Schneidemesser und ein Schneidebrett, um die Matte zu 

schneiden 

- Positionieren Sie die Matte, drücken Sie und glätten Sie sie mit dem Schneidebrett 

- Schneiden Sie alle 4 Ecken in einem Winkel von 45 ° ab 

 

Ersetzen der Matte 

- Die Anchor Safe™ Rollenware ist für eine Nutzung von bis zu 3 Monaten unter 

normalen Verkehrsbedingungen ausgelegt 

- Tauschen Sie die Matte aus, wenn sie in einem stark frequentierten Bereich installiert 

ist und vor Ablauf dieses Zeitrahmens deutliche Abnutzungserscheinungen oder eine 

geschwächte Verbindung zum Boden aufweist 

- Heben Sie die Matte nicht auf, um den darunterliegenden Boden zu reinigen, bis Sie 

ihn ersetzen können 

 

Reinigung 

- Das Anchor Safe™ Rollenware kann während der täglichen Reinigung an Ort und 

Stelle bleiben 

- Bodenschrubber, Staubsauger, Besen und Mopps können direkt über die Oberfläche 

der Matte geführt werden, ohne sie zu beschädigen. Verwenden Sie niedrige 

Einstellungen für Wasser und Druck 

- Stärkere Flecken können mit Standard-Teppichreinigungsprodukten vorbehandelt und 

mit einem Pinsel aufgebracht werden, um den Schmutz zu lösen 

 

Trocknen 

- Die Anchor Safe™ Rollenware sind sehr saugstark und schnelltrocknend 

- Absorbiertes Wasser wird verdunsten; Standardventilatoren oder Bodengebläse 

können verwendet werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen 

- Bei extrem nassen Bedingungen verwenden Sie einen Nassvakuum oder -extraktor, 

um Wasser zu entfernen 

 


