CitecC

C-Tec GmbH & Co. KG ® Salzuflener Str. 142 ® D-32602 Vlotho Eingangsmatten | Mattensysteme

C-Tec GmbH & Co. KG
Salzuflener Str. 142

32602 Vlotho

Fon: +49 5733 88110-0
Fax: +49 5733 88110-40
eMail:  info@c-tec-em.de
Internet: www.c-tec-em.de

Datenblatt Tec10-9

Geschlossene, stabile, aufrollbare Eingangsmatte aus verwindungssteifen
und verstarken Aluminiumprofilen; einzeln austauschbar und mit
Scharnieren verbunden. Fortlaufend bestiickt mit witterungsbestandigen
Rauhaarripsstreifen, fir eine ganzflachige Verlegung in eine
Bodenvertiefung.

Die H6he der Profile betragt 8 mm, die Gesamthohe 10 mm

Profilabstand 0 mm erftillt DIN 18650-1 fir Drehtiren

Inkl. 1. mm Gummimatte als Trittschalldammung

Gewicht 9 kg/m?2.

Profilmaterial: Aluminium, ENAW 6063, natur

Besatzmaterial: Nadelfilz

Besatzmaterial: 100 % Polypropylen mit Gummiboden
Besatzfarben: anthrazit, hellgrau, hellblau, dunkelblau, rot, gold,

beige-braun und hellgriin

(auch mit Rauhaarripsstreifen Brandklasse:

Cfl-s1 nach EN 135011:2002-02 erhaltlich in

anthrazit, hellgrau und beige-braun)
Rutschhemmung: R11 nach DIN 51130

Belastungsgrenze: 110 kKN pro 100cm?/ Kantenlange 10 x 10 cm
= 11.200 kg Drucktest, ruhende verteilte Last
gem. Prufbericht 2016-9002

Bei planebener Verlegung befahrbar mit Hubwagen, Einkaufswagen,
Rollstthlen,...

Geeignet u.a. fur: Einkaufszentren, Eingange mit extremer
Frequentierung (5.000 - 10.000 Begehungen pro Tag)
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