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1 Allgemeines

Die Firma C-Tec GmbH & Co. KG vertreibt unterschiedliche Typen von Matten, welche haupt-
sachlich im Eingangsbereich von Gebzuden zum Einsatz kommen. Um eine vergleichbaren
Anhaltswert fir die Tragfahigkeit der Eingangsmatten zu erhalten, wurde von Firma C-Tec
GmbH & Co. KG das Labor fur Stahl und Leichtmetallbau beauftragt Belastungsversuche an den
Matten durchzufithren.

2 Beschreibung der Proben

Fur die Versuche wurden von Firma C-Tec sieben verschieden Matten Typen mit jeweils vier
Versuchskorpern zur Verflgung gestellt. Aluminiumprofilen mit unterschiedlichen Bauhthen,
Baubreiten und Aufbau, die untereinander mit Zwischenstiicken aus Gummi und / oder Kunst-
stoff verbunden sind. In die Aluminiumprofile sind verschiedene Einlagen wie Gummiprofile,

Burstenleisten, oder Kratzleisten sowie Kombinationen eingearbeitet.

Die Probennummer und Profilbezeichnungen kénnen der Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1 Bezeichnung der Proben und Matten

Matten Typ Versuchs Anzahl

CLIC 3-Fach

CLIC 3-Fach Drehtir
CLIC 1-Fach Drehtir
TEC 22 mit Zwischenprofil
TEC 22

TEC 10 mit Zwischenprofil
TEC 10

BN

3 Versuchsaufbau und -durchfiihrung

Fur die Versuche wurde ein Druckstempel aus Stahl mit einer Druckflache von 100 cm?, Kanten-
lange 10x10cm verwendet. Von den Probekérper wurden mit einer Kantenldnge von 20x20cm
von der Firma C-Tec geliefert. Die Querschnittszeichungen zu den einzelnen Profilen kénnen
den Anlagen 1-7 entnommen werden. Die Eingangsmatten wurden mit den Prifstempeln vollfla-

chig aufliegend in einer 1000 kN Universalpriifmaschine auf Druck belastet.

Dieser Prifbericht darf nur ungekirzt vervielfiltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Gene_h_mig'énﬁg.l____i 4
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Abbildung 1 zeigt einer der Eingangsmatten in der Prifmaschine.

Abbildung 1: Versuchsaufbau fiir den statischen Belastungstest
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4 Ergebnisse

Prifbericht Nr.: 2016-9002

Seite 5

Aus den Kraft-Verformungs-Diagrammen wurde der Beginn der plastischen Verformung abgelei-

tet um eine auf der sicheren Seite liegende, empfohlene Belastungsgrenze zu erhalten, bei der

keine sichtbaren Schaden an den Eingangsmatten zu sehen sind.

Die Ergebnisse sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Angegeben sind die maximale Belastung bis

zum Auftreten einer plastischen Verformung sowie die auf der sicheren Seite liegende, empfoh-

lene Belastung.

Tabelle 2: Ergebnisse

Matten Typ Details max. Belastung Belzrsntz?ghslzrznze

[kN] [kN]

CLIC 3-Fach Anlage 1 290 110

CLIC 3-Fach Drehtlr Anlage 2 135 50

CLIC 1-Fach Drehtir Anlage 3 290 110

TEC 22 mit Zwischenprofil Anlage 4 490 200

TEC 22 Anlage 5 280 110

TEC 10 mit Zwischenprofil Anlage 6 350 140

TEC 10 Anlage 7 308 120

Obermaterialien und Trittschalldammung kénnen bereits bei deutlich geringerer Belastung be-

schadigt sein.

4
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5 Zusammenfassung

Die Firma C-Tec GmbH & CO KG beauftragte die Labor fiir Stahl- und Leichtmetallbau GmbH
mit statischen Belastungsversuchen an den Eingangsmatten zur Bestimmung der aufnehmbaren

Traglasten.

Eine Beschreibung der Probekérper und der Versuchsdurchfithrung kann Kapitel 3 entnommen

werden.

Die Ergebnisse der Versuche kénnen Kapitel 4 entnommen werden. Die nachfolgende Tabelle 3

Zeigt die Empfohlenen Belastungsgrenzen.

Tabelle 3: empfohlenen Belastungsgrenzen.

empfohlene
MHHED TP Belastungsgrenze

[kN]
CLIC 3-Fach 110
CLIC 3-Fach Drehtir : 50
CLIC 1-Fach Drehtir 110
TEC 22 mit Zwischenprofil 200
TEC 22 110
TEC 10 mit Zwischenprofil 140
TEC 10 120

Die Ergebnisprotokolle mit den Querschnittszeichungen und den dazugehérigen Kraft-

Verformungs-Diagrammen kénnen den Anlagen 1 bis 7 entnommen werden.

Der Sachbearbeiter

Prof. Dr. -Ing. O. Bucak S— Benjamin Farr B.Eng

Fhic die Leitung

(/) |

)
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Prifbericht Nr.: 2016-2002
Anlage 1

Auftraggeber:

C-Tec GmbH & Co.KG
Salzuflener Str.142

D- 32602 Vlotho

Tel: +49 (5733) 88110-11

Statische
Belastungsversuche
an Eingangsmatte

Gegenstand: | Clic 3 Fach | Datum: | 06.06.2016
Querschnitt: ,
(T -

Priifbedingungen:

Prufstandort: Weingarten Prifer: Benjamin Farr

Prifmaschine: 1000 kN Universalprafm. Temperatur: Raumtemperatur

Prifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?/Kantenlange 10x10 cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 290kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 110 kN

900 -
—— Clik3FPK1
500
——Clik2FPk3
e Clik3FPKA

Kraft [kN]

e Clik3FPR2

Fmax = 280 kN

. F= 110 kN
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Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Sachbearbeiter:

M Loy

Benjamin Farr B. Eng

Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdricklichen Genehmigung.
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Leichtmetallbau GmbH Anlage 2
Auftraggeber:
C-Tec GmbH & Co.KG Statische
-Tec Gm 0.
Salzuflener Str.142 Belastungsversuche
D- 32602 Vlotho an Eingangsmatte
Tel: +49 (5733) 88110-11
Gegenstand: | Clic 3 Fach Drehtiir [ Datum: | 06.06.2016
Querschnitt:
ﬂ; ] [ N T 1 “].
o=t e—n—T
Priifbedingungen:
Prifstandort: Weingarten Prifer: Benjamin Farr
Prifmaschine: 1000 kN Universalprifm. Temperatur: Raumtemperatur
Prifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm? / Kantenlane 10x10 cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 135 kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 50 kN

250

e CHRATDRR L

— ik 3FOPR2
—CikIFDPKD |
Chik2F Pk |

---------------------------------------------- - Frax = 135 kN

F= 50 kN

Sachbearbeiter:

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak Benjamin Farr B. Eng

Dieser Prifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Leichtmetallbau GmbH Anlage 3
Auftraggeber:
CTec GmbH & CoKG Statische

-Tec Gm 0.
Salzuflener Str.142 Belastungsversuche
D- 32602 Viotho an Eingangsmatte
Tel: +49 (5733) 88110-11

Gegenstand: | Clic 1 Fach Drehtur | Datum: | 06.06.2016

Querschnitt:

4N i

Priifbedingungen:

Prufstandort: Weingarten Prufer: Benjamin Farr
Priafmaschine: 1000 kN Universalprifm. Temperatur: Raumtemperatur
Prifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?/ Kantenldnge 10x10 cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 290kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 110 kN
' 900 ————
I p— T
800 1 e ClikEFPRL T i
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Sachbearbeiter:

[l Fen

Benjamin Farr B. Eng

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Dieser Prifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaitigt werden. Auszugweise Versffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Leichtmetallbau GmbH Anlage 4
Auftraggeber:
Ipr— Statische
-Tec Gm 0.
Salzuflener Str.142 Belas@ungsversuche
D- 32602 Vlotho an Eingangsmatte
Tel: +49 (5733) 88110-11
Gegenstand: | Tec22 Zwischenprofil [ Datum: | 06.06.2016
Querschnitt:
Priifbedingungen:
Prifstandort: Weingarten Prifer: Benjamin Farr
Prifmaschine: 1000 kN Universalprafm. Temperatur: Raumtemperatur
Priifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?/Kantenlange 10x10cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 490 kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 200 kN
= = : ;
—Tec2 2BPK1
mmnen ¢ 2 JBPK 2
700 o = Tec22BPK3 -
——Tec22BPK4
600
260 Fmax = 490 k;\i
%-mu I

300

Empfohlene Eelastung I F= 200 kN

Sachbearbeiter:

Az

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak Benjamin Farr B. Eng

Dieser Prifoericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Leichtmetallbau GmbH Anlage 5
Auftraggeber:
N—— Statische
-Tec Gm 0.
Salzuflener Str.142 Belas@ungsversuche
D- 32602 Vlotho an Eingangsmatte
Tel: +49 (5733) 88110-11
Gegenstand: | Tec22 1 Datum: | 06.06.2016
Querschnitt:
Priifbedingungen:
Prifstandort: Weingarten Prufer: Benjamin Farr
Prifmaschine: 1000 kN Universalprifm. Temperatur: Raumtemperatur
Prifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?Kantenlange 10x10cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 280 kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 110 kN
e e TRC22PK1 . : -
| e T2 2PK2
700 | ——Tec22PK3

s Tec22PK4
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500 -
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200 +
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Sachbearbeiter:

Benjamin Farr B. Eng

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Veraffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Prifbericht Nr.: 2016-9002
Anlage 6

Auftraggeber:

C-Tec GmbH & Co.KG
Salzuflener Str.142

D- 32602 Vlotho

Tel: +49 (5733) 88110-11

Statische
Belastungsversuche
an Eingangsmatte

Gegenstand: | Tec10 mit Zwischenprofil | Datum: | 06.06.2016

Querschnitt:
Priifbedingungen:

Prufstandort: Weingarten Prifer: Benjamin Farr

Prifmaschine: 1000 kN Universalprifm. Temperatur: Raumtemperatur

Prufgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?* Kantenlange 10x10cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 350 kN

140 kN

Empfohlene Belastungsgrenze:

200 -

e Tec105PK1

e Teg10SPKZ

700 - Tecl05PK3
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Verformung [kN]

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Sachbearbeiter:

(2 Foe

Benjamin Farr B. Eng

Dieser Prifbericht darf nur ungekrzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Versffentlichung bedarf

unserer ausdriicklichen Genehmigung.
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Prifbericht Nr.: 2016-9006
Anlage 7

Auftraggeber:

C-Tec GmbH & Co.KG
Salzuflener Str.142

D- 32602 Vlotho

Tel: +49 (5733) 88110-11

Statische
Belastungsversuche
an Eingangsmatte

Gegenstand: | Tec 10 | Datum: | 06.06.2016
Querschnitt:
Priifbedingungen:
Prifstandort: Weingarten Prufer: Benjamin Farr
Prifmaschine: 1000 kN Universalprifm. Temperatur: Raumtemperatur
Prifgeschw. 1,0mm/min Druckstempl 100 cm?/ Kantenlange 10x10cm
Ergebnis:
Maximale Belastung: 308 kN
Empfohlene Belastungsgrenze: 120 kN
e h T O
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800 | Tec10PKL
weneee Te¢10PK2
Tecl0PK4 i i
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' dﬁa Leitung:
‘;ﬁ

Prof. Dr.-Ing. O. Bucak

Sachbearbeiter:

oy

Benjamin Farr B. Eng

Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.




