
Datenblatt Sauberlaufbelag Nadelfilz 8 mm 
 
Konstruktion:   Nadelvlies-Belag homogen 
 

Oberfläche:   Rippen-Struktur 
 

Fasern:    100% Marken-Polypropylen 
 

Rücken:    hochwertige Gummi-Beschichtung 
 

Gesamtgewicht:   2.400 g/m² 
 

Fasereinsatzgewicht:  2.400 g/m² 
 

Gesamtdicke:   8 mm 
 

Rollenbreite:   200 cm  
 

Rollenlänge:   ca.  15 m 
 

Zuschnitte:   auf Anfrage 
 

Lieferform:   Bahnenware 
 

Licht-/Farbechtheit: Note 6  (DIN EN ISO 105 B02) 
 

Reibechtheit:  Note 4  (DIN EN ISO 105 X12) 
 

Wasserechtheit:  Note 5  (DIN EN ISO 105 E01) 
 

Brennverhalten:  T-a (auf Anfrage B1) 
 

Einsatzbereich:   Sauberlaufzone 
 

Funktion:  mit seiner eleganten Rippenstruktur eignet sich 
dieser Belag ideal für den Eingangsbereich von 
Geschäfts- und Wohnliegenschaften 

 

Reinigung:   mit Staubsauer 
 

Grundreinigung:   mit Sprühextraktionsverfahren oder Shampoo 


